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糸入りフィルム

汚れない糸入りフィルム汚れない糸入りフィルム

糸入りだから引き裂きに強く、
破れが広がりにくい農ビです。
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ウェーブロッククリーン R

一般農ビ

当社 研究・開発部

■用途
園芸ハウス：そ菜・花き・果樹など
乾燥ハウス：畜糞・牧草など
特に強度を必要とする部分：側窓部・天窓・谷部・戸口など

●強度を必要とする部分に
　ご使用ください。
●サイド巻き上げがスムーズに
　できます。
●ベタつきにくい農ビです。
糸入りなのでベタつきにくく、サイド巻き上げが
スムーズにできます。

●引き裂きに強く、破れの広がり
　にくい農ビです。
万一傷ついても、糸が破れの広がりを抑えます。

●「ウェーブロッククリーン」は
　透明性、防塵性、無滴持続性にすぐれています。
表面に汚れを防ぐ特殊な処理がしてあり、長期間にわたって光をよく透します。
また、長期間水滴が流れやすく明るいので、作物の生育に大きく役立ちます。

●この製品は、日本ウェーブロック㈱と共同開発したものです。
●ご不明な点がございましたら、ご使用前にお買い上げの販売店または当社迄お問い合わせください。
●「ウェーブロック」は日本ウェーブロック㈱の登録商標で、当社がその使用許諾を受けています。
※この製品の内容は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

◆ウェーブロックシリーズに関する注意
•ナス栽培とミツバチを使用する栽培には使用で
きません。
◆クリーンについては次の点にも注意してく
ださい。

①表と裏があります。製品に印刷された文字が
ハウスの外側から正しく読めるようにお張りくだ
さい。

②この製品には絞り機を使用しないでください。
機能が低下します。

注意

ウェーブロックムテキ
ウェーブロックムテキ（梨地品）
ウェーブロッククリーン
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